
palo testa



Il “Palo Testa” (PT) in acciaio ha una sezione di grossa dimensione che lo rende molto resistente alla 
torsione ed in grado di sopportare il carico della vegetazione e la forza del vento. Gli angoli smussati sono 
adatti alla vendemmia meccanizzata. Dotato di fori per l’alloggiamento dei tendifilo e per il passaggio 
dei fili in quantità e quote richieste. Può essere applicata piastra antisprofondamento. Disponibile in 
diverse altezze. E’ prodotto in lamiera zincata da nastro Z275 sendzimir, zincata a caldo, Magnelis e in 
acciaio Corten con spessore 1,5 mm. e 1,8 mm. Adatto per vigneti, frutteti e recinzioni.

CODICE ALTEZZA SPESSORE PESO

PT18015 mt.1,80 mm.1,5 kg.3,300

PT19015 mt.1,90 mm.1,5 kg.3,510

PT20015 mt.2,00 mm.1,5 kg.3,700

PT21015 mt.2,10 mm.1,5 kg.3,880

PT22015 mt.2,20 mm.1,5 kg.4,070

PT23015 mt.2,30 mm.1,5 kg.4,255

PT24015 mt.2,40 mm.1,5 kg.4,440

PT25015 mt.2,50 mm.1,5 kg.4,625

CODICE ALTEZZA SPESSORE PESO

PT23018 mt.2,30 mm.1,8 kg.5,060

PT24018 mt.2,40 mm.1,8 kg.5,280

PT25018 mt.2,50 mm.1,8 kg.5,500

PT26018 mt.2,60 mm.1,8 kg.5,720

PT27018 mt.2,70 mm.1,8 kg.5,940

PT28018 mt.2,80 mm.1,8 kg.6,160

PT29018 mt.2,90 mm.1,8 kg.6,380

PT30018 mt.3,00 mm.1,8 kg.6,600

 PALO TESTA
56

56

tendifilo L12 corto tendifilo L12 lungo piastra 
antisprofondamento

Accessori standard palo testa

Rivenditore autorizzato

Pali zincati in acciaio per vigneti

Disponibile in:
•	 Zincatura Sendzimir Z275
•	 Zincatura a caldo
•	 Corten

Altre misure disponibili a richiesta. I dati si riferiscono a pali in metallo con zincatura Sendzimir
*I pesi indicati sono teorici. Possono subire delle variazioni previste dalla UNI EN 10143
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