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PREPOTATRICI PER VIGNETO A DISCHI
Le Prepotatrici per vigneto DOLMEC effettuano un taglio netto dei tralci, con alte velocità di avanzamento in vigneti 
allevati a guyot a cordone speronato. Sono fornite di speciali dischi con particolare forma, che ruotando, convogliano 
i tralci verso l’interno della macchina tagliuzzandoli. I dischi non necessitano di affilatura.La prepotatrice a dischi 
Dolmec  è di semplice manutenzione e molto leggera.  Applicabili a qualsiasi tipo di trattore  anteriormente  tramite 
una piastra in dotazione. Le prepotatrici DOLMEC sono dotate di telai portanti resistenti, agganciati alla struttura del 
trattore tramite appositi tiranti. 

Dotata di 8 dischi di taglio per colonna.
•	 Regolazione di lavoro in alzata idraulica
•	 Spostamento laterale idraulica. 
•	 Inclinazione laterale idraulica  
•	 Altezza taglio mm.630
•	 Piedistallo incluso
Altre configurazioni a richiesta

Descrizione Modello

Prepotatrice vigneto a 8 dischi PDISC8

dischi in acciaio ultraresistente



prepotatrice per VIGNETO 
A DISCHI

WHEN THINGS GET ROUGH

Dolmec srl 91025 Marsala (TP) Italia www.dolmec.com dolmec@dolmec.com 0923967346

DATI TECNICI

gruppo elettrovalvole

Altre configurazioni a richiesta

joystick

distribuito da:

Portata olio necessaria 25 
lt./min. Nel caso in cui non 
si dispone di sufficiente 
alimentazione idraulica, è 
fornita centralina idraulica 
indipendente (capacità 
60 lt.) con doppia pompa, 
moltiplicatore di giri, filtro 
olio, valvole di massima 
pressione e sistema 
di raffreddamento olio 
(optional)

centralina idraulica 
indipendente

(optional)
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Modello

A B C D E F

PESOalzata
macchina

spostamento
dx-sx

rotazione
dx-sx

altezza
taglio

interasse
disco

apertura
colonne

PDISC8 mm.500 mm.500 +12°/-12° 630 mm. 90 mm. 550 kg.335

Codice Accessori Prepotatrice a dischi
DISCO disco di ricambio

CSMPR
Centralina ausiliaria, per funzionamento indipendente 
dal trattore, completa di serbatoio, pompa doppia, filtro, 
moltiplicatore e valvole di massima

SCAMB Scambiatore di calore per raffreddamento olio centralina dell’olio

JCELV Joystick a cloche con elettrovalvole
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